
 Manuelle Bodenbearbeitungsgeräte 

Beschreibung: 

  

  

                     Hacke      Bodenkultivator                           Spurzuzieher Hacke 

Diese Geräte erleichtern die Bodenbearbeitung.  

Höhenverstellung des Schiebearmes 
 
Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass je nach Körpergröße und Bedarf der Schiebearm  in der 
Höhe eingestellt werden kann. 

 
   
     Auf beiden Seiten des Rahmens, mit jeweils zwei Schrauben,  
    (siehe Bild links) kann man den  Schiebearm höhenverstellen.  
 
 

seitliche Verstellung des Scheibearmes 
 
Diese Funktion ermöglicht , dass man auch neben einem Hindernis z.B. Zaun, Hauswand, 
bequem arbeiten kann. 

 
 
Nach dem Lockern der zwei Schrauben, die hinterm Rad sitzen 
(siehe Bild links) ist es möglich, den Schiebearm rechts oder links  
zu drehen. 
 

 
Adapterwechsel: 

 
 
Die wechselbaren Adapter sind mit einem Stift und Bolzen zum L-Profil 
fixirt. Nach dem man die Bolzen entfernt hat, kann man den 
gewünschten Adapter montieren. 
 

 

Pflege: 

   Die Schneidmesser sollte man regelmäßig schärfen und nach dem Einsatz von Bodenresten 
reinigen. Das Rad in größeren Abständen ausbauen und die Achse  reinigen und schmieren. 


